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Ausführung
LWL SAT CATV TLN

HÜP

CATV-Verstärker-Verteiler
Status  Die empfohlenen Pegel von 55-75 dBµV

 werden eingehalten

 werden über- oder unterschritten
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dBµV 70 70 Pegel Verstärker Verteiler
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-1 73 

dB -2 -4 20 Meter 15 -1 -1 73  15 -3 -1 70  15 -1 -1 73  15 -3 -1 71 

25 -2 -1 72  25 -5 -1 68  25 -2 -1 72  25 -5 -1 69 

35 -3 -1 71  35 -7 -1 66  35 -3 -1 71  35 -7 -1 67 

1x Koax SAT 45 -4 -1 70  45 -9 -1 64  45 -4 -1 70  45 -9 -1 65 

55 -5 -1 69  55 -11 -1 62  55 -5 -1 69  55 -11 -1 63 

dBµV 68 66 Pegel Verteilungspunkte Etagen Zu den Teilnehmer

-2 24 m -14
DG

75 200 MHz 75 200 MHz 862 MHz 200 MHz 862 MHz

-5 24 m -15 74 862 MHz 74 5 0
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H
z 15 -1 -1 73  15 -3 -1 72  15 -1 -1 74  15 -3 -1 73 

-2 20 m -14
OG4

75 200 MHz 75 25 -2 -1 73  25 -5 -1 70  25 -2 -1 73  25 -5 -1 71 

-4 20 m -15 75 862 MHz 75 35 -3 -1 72  35 -7 -1 68  35 -3 -1 72  35 -7 -1 69 

dBµV 68 66 Pegel 45 -4 -1 71  45 -9 -1 66  45 -4 -1 71  45 -9 -1 67 

dB -1 -1 ÜSPSchutz -1 16 m -14
OG3

76 200 MHz 76 55 -5 -1 70  55 -11 -1 64  55 -5 -1 70  55 -11 -1 65 

dB 34 40 Verstärker
-3 16 m -15 76 862 MHz 76

dB -10 -11 6-fach Verteiler
91 -1 12 m -14

OG2
76 200 MHz 76 200 MHz 862 MHz 200 MHz 862 MHz

94 -2 12 m -15 77 862 MHz 77 5 0

S
S
D

 5
-0

0

-1 75  5 -1

S
S
D

 5
-0

0

-1 75  5 0

S
S
D

 5
-0

0

-1 75  5 -1

S
S
D

 5
-0

0
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dB
15 -1 -1 74  15 -3 -1 73  15 -1 -1 74  15 -3 -1 74 

-1 8 m -14
OG1

76 200 MHz 76 25 -2 -1 73  25 -5 -1 71  25 -2 -1 74  25 -5 -1 72 

dB
-2 8 m -15 77 862 MHz 77 35 -3 -1 72  35 -7 -1 69  35 -3 -1 73  35 -7 -1 70 

45 -4 -1 71  45 -9 -1 67  45 -4 -1 72  45 -9 -1 68 

dB 0 4 m -14
EG

77 200 MHz 77 55 -5 -1 71  55 -11 -1 65  55 -5 -1 71  55 -11 -1 66 

dBµV 101 105 Pegel -1 4 m -15 78 862 MHz 78
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Variante EBV194-06
mit

Verstärker und Verteiler/Abzweiger
im Technikraum

zur Versorgung der Etagenverteiler

Verteiler
EBV191-16

Verstärker
Verteiler Verteiler

EBV191-16

Verteiler
EBV191-16

Verteiler
EBV191-16

Verteiler
EBV191-16

Verteiler
EBV191-16

Verteilungspunkt
im

Technikraum
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